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Autoritate Contractanta: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR — Str. Justitiei, Nr. 59 — 61,
sector 5, Bucuresti

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA — P-ta Independentei nr 1, Braila

S.C. ROMAIR CONSULTING, Str. Maior Aviator Stefan Sanatescu, nr. 53, Sector 1 — Bucuresti;
Tel: +40 - 21 - 319.32.11, 319.32.12, 319.32.13; Fax: +40 - 21 - 319.32.15;
E-mail: office@romair.ro; website: www.romair.ro .

Scopul prezentului studiu consta in precizarea conditiilor geotehnice ale terenului de fundare din
zona localitatii Insuratei, unde se are in vedere constructia unei statii de transfer deseuri.

Studiul geotehnic a fost realizat pe baza datelor morfologice, topografice, geologice si seismice
obtinute pe seama hartilor si a lucrarilor de specialitate precum si pe baza investigatiilor de teren.
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Studiul de fata s-a realizat in baza ,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii
indicativ NP 074 -2007, precum si a urmatoarelor reglementari tehnice nationale:

“» STAS 6054-84: Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului;
< STAS 11100/1-93: Zonarea seismica a teritoriului Romaniei;

+» P100-1/2006: Cod de proiectare seismica Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri;
< STAS 1709/ 2-90: Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet

«» GT 006 -97: Zonarea teritoriului, functie de potentialul de producere a alunecarilor de teren;
< STAS 3300/1-85: Teren de fundare. Principii generale de calcul;
% STAS 3300/2-85: Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe;

% Ts — 1995: Norme orientative de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrari
de terasamente.

% STAS 1242/3-87: Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise.
“» STAS 1242/4-85:Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi.
“» STAS 6054-77: Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului;

% SR EN ISO 14688-1:2004/AC:2006 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si
clasificarea pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere.

< SR EN ISO 14688-2:2005/C91:2007 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si
clasificarea pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

Din punct de vedere al apartenentei la o anumita entitate geomorfologica amplasamentul investigat
apartine Campului lanca, subunitate a Campiei Brailei.

Campul lanca este situat pe zona de lacuri de la V de valea lanca. Altitudinile campului sunt de
circa 25-35 m si se prezinta ca o suprafata plana, cu lacuri instalate in depresiuni de crovuri.

Din punct de vedere geologic regiunea cercetata apartine Platformei Moesice. Peste depozitele
fundamentului si cele de cuvertura se afla depozite Cuaternare, reprezentate prin loessuri ce
apartin Holocenului inferior.

Cuaternar (Q)

Depozitele de varsta Holocen inferioare sunt reprezentate prin loessurile ce acopera campia
Brailei. Aceste depozite au un caracter prafos nisipos, sunt macroporice, de culoare galbuie si au
origine deluviala-proluviala. In partea de N a campiei Brailei, ele devin din ce in ce mai nisipoase.

Principalele cursuri de apa care dreneaza zona sunt raul Caimatui, care are o suprafata de bazin
de 1460 km? si o lungime de 144 km, si afluentul lui de dreapta Puturosu.
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Fenomenele de inghet se inregistreaza in fiecare iarna,durata medie a acestora fiind de 60 - 70
zile. Podul de gheata apare in circa 80% din ierni , durata medie fiind de circa 30 - 40 zile.

Zona cercetata apartine sectorului cu clima continentala, regimul climatic general se
caracterizeaza prin veri foarte calde, cu precipitatii nu prea abundente ce cad mai ales sub forma
de averse si prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice, dar si de frecvente perioade
de incalzire, care provoaca discontinuitati stratului de zapada.

Temperatura aerului. Mediile anuale ale temperaturii aerului variaza in jurul valorii de 10°C. Mediile
lunii celei mai calde, iulie, inregistreaza 22°C. Mediile lunii celei mai reci, ianuarie, coboara pana la
-3.5 °C . Numarul mediu al zilelor de inghet este de circa 110.

Precipitatii. Cantitatile medii anuale sunt de circa 500 mm,; cantitatile medii cele mai mari cad in
iulie, circa 55 mm, iar cantitatile medii cele mai mici cad in ianuarie, circa 25 mm.

Durata medie anuala a stratului de zapada oscileaza in jurul valorii de 40 zile. Grosimile medii
decadale ating valori maxime de cca 8 cm.

Frecventele medii anuale pun in evidenta rolul de culoar de ghidare a curentilor atmosferici, pe
care il joaca valea Dunarii. Astfel, vanturile din N au o frecventa de 21.3% iar cele din S de 16.7%.

Ele sunt urmate de vanturile din NV (18.0%) si SV (12.8%). Vitezele medii anuale oscileaza intre
2.45si53m/s.

Adancimea maxima de inghet in zona investigata, conform STAS 6054/77, este de 80-90cm (fig.
1.11-1).

Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei, anexa la SR 11100/1-93,

perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 84, cu perioada de revenire de 50 de
ani (fig. 1.12-2).
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Fig. 1.12-2 — Zonarea seismica a teritoriului Romaniei

Conform hartilor anexe la normativul P100-1/2006, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani, este a; = 0.24g,

iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1.00 sec (fig. 1.12-3 si 1.12-4).

Fig. 1.12-3 - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare ag pentru cutremure
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Fig. 1.12-4 - Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), Tc, a spectrului de

raspuns

Conform normativului G.T. 006 — 97, elaborat de ISPIF, privind zonarea teritoriului functie de
potentialul de producere a alunecarilor de teren, zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat
este caracterizata cu potential scazut si probabilitate practic zero de producere a alunecarilor de

teren (fig. 1.13-5).
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Fig. 1.13-5 — Zonarea teritoriului Romaniei functie de potentialul producerii alunecarilor de teren
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2. DATE GEOTEHNICE

Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de normativul NP 074/2007, conform caruia s-a
estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic
moderat (10 puncte).

Categoria geotehnica de risc a fost estimata tinand cont de urmatorii factori (tabel 2.1-1):

< factori legati de teren, dintre care cei mai importanti sunt conditile de teren si apa
subterana;

% factori legati de structura si de vecinatatile acesteia.

Tabel nr. 2.1-1 — Factori privind calculul categoriei geotehnice

Factori avuti in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenuri medii 3
Apa subterana Fara epuismente 1

Clasificarea constructiei dupa

categoria de importanta Normala s
Vecinatati Fara riscuri 1
Risc seismic a;=0.24g 2

Categoria geotehnica 2 include tipuri conventionale de lucrari si fundatii, fara riscuri majore sau
conditii de teren si de solicitare neobisnuite ori exceptional de dificile.

Lucrarile din categoria geotehnica 2 impun obtinerea de date cantitative si efectuarea de calcule
geotehnice pentru a asigura satisfacerea cerintelor fundamentale. In schimb pot fi utilizate metode
de rutina pentru incercarile de laborator si de teren si pentru proiectarea si executia lucrarilor.

Amplasamentul investigat a fost cercetat prin 2 foraje geotehnice cu adancimea maxima de 7.50
m.

Rezultatele obtinute din executia investigatiilor de teren sunt prezentate in fisele de foraj (anexa 4).

In continuare se prezinta o descriere a stratificatiei interceptata in forajele executate de ROMAIR
CONSULTING:

Forajul F1 (cota 22.45 m):

< 0.00-0.30 m: sol vegetal;

< 0.30 — 4.20 m: praf nisipos, cafeniu-galbui, sensibil la umezire, uscat, sfaramicios, cu rare
concretiuni calcaroase, plastic consistent la moale;
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% 4.20 -7.50 m: nisip fin prafos cafeniu cu intercalatii cenusii.
Forajul F2 (cota 21.00 m):
< 0.00 — 0.30 m: sol vegetal;

< 0.30 = 3.60 m: praf nisipos, cafeniu-galbui, sensibil la umezire, uscat, sfaramicios, plastic
consistent la moale

RS 3.60 — 7.50 m: nisip mic cu liant prafos cafeniu — galbui.

Nivel hidrostatic a fost incerceptat in timpul lucrarilor de foraj la adancimea de 5.20 m (F1). La
finalizarea forajelor s-a constatat caracterul usor ascensional al apei in foraje, nivelul crescand cu
circa 0.80 m.

Caracteristicile geotehnice (prezentate in tabelul nr. 2.4-1) au fost stabilite prin asimilarea unor
rezultate ale determinarilor pe materiale similare.

Tabel nr. 2.4-2 - Caracteristici geotehnice de calcul

i ¥ ® c E Ip p
Tip litologic 3 Ic e Hicony
KNm®) () (kPa) (kPa) (%) (kPa)
i 18.10- 22.00- 20.00- & . . " ik
Prafuri 18.45% 24.94*  41.30% 8500 14.68 0.71 0.69 150
i 18.55 - 15.0 - 12.0- . " + * ox
Nisipuri 18.75* 17.5% 16.5% 14500 10.38 0.92 0.70 200
unde:

v - greutatea volumica in stare naturala;
¢ - unghiul de frecare interna;

C - coeziunea;

E - modulul de deformatie liniara;

Ip - indice de plasticitate;

Ic - indice de consistenta;

e - indicele porilor;

P - Presiunea conventionala de baza;
* — valori asimilate din determinari pe materiale asemanatoare;

** — valori conform STAS 3300/2-85 - Anexa B. Valorile ;wm sunt stabilite pentru fundatii avand
latimea talpii B = 1m si adancimea de fundare Df = 2m.

*** — Conform normativ P7/2000 pentru fundatii avand latimea talpii B = 1 m si adancimea de
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fundare D;= 1 m.

Obs. Pentru v, ¢ si ¢ valorile maxime sunt valori normate iar cele minime sau individuale sunt valori
cu asigurare de 85% (conform STAS 3300/1-85).

Dupa taria la excavare, conform TS/95, pamantul de fundare interceptat prin foraje si cel din
imediata vecinatate se caracterizeaza astfel:

Tabel nr 2.4-3 - Incadrarea pamanturilor conform tariei la excavare

Categoria de teren dupa modul de

pompoitarella sapat Greutatea Afanarea

medie in dupa
situ (in  executarea
sapatura) sapaturii

Nr. Denumirea Proprietati Mecanizat
crt. pamanturilor coezive
Manual

Moto- <kglm3> <%>
Excavator Buldozer
screper
1200-
1 Sol vegetal Slabe Usor 1 | | 1400 24-30
s s 1700-
2 Praf nisipos Slabe  Mijlociu | | | 1850 14-28
o i 1500-
3 Nisip prafos Slabe  Mijlociu | | | 1700 8-17

3. CONCLUzII

Scopul prezentului studiu consta in precizarea conditiilor geotehnice ale terenului de fundare din
zona localitatii Insuratei, unde se are in vedere constructia unei statii de transfer deseuri.

Din punct de vedere al apartenentei la o anumita entitate geomorfologica amplasamentul investigat
apartine Campului lanca, subunitate a Campiei Brailei.

Din punct de vedere geologic regiunea cercetata apartine Platformei Moesice. Peste depozitele
fundamentului si cele de cuvertura se afla depozite Cuaternare, reprezentate prin loessuri ce
apartin Holocenului inferior.

Principalele cursuri de apa care dreneaza zona sunt raul Caimatui, care are o suprafata de bazin
de 1460 km? si o lungime de 144 km, si afluentul lui de dreapta Puturosu.

Zona cercetata apartine sectorului cu clima continentala, regimul climatic general se
caracterizeaza prin veri foarte calde, cu precipitatii nu prea abundente ce cad mai ales sub forma
de averse si prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice, dar si de frecvente perioade
de incalzire, care provoaca discontinuitati stratului de zapada.

Cercetarea geotehnica se stabileste tinand cont de normativul NP 074/2007, conform caruia s-a
estimat incadrarea preliminara a lucrarii in Categoria geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic
moderat (10 puncte).

Amplasamentul investigat a fost cercetat prin 2 foraje geotehnice cu adancimea maxima de 7.50
m

Forajele au interceptat sub coperta de sol vegetal un strat de praf nisipos cafeniu — galbui, sensibil
la umezire, a carui grosime variaza intre 3.30 si ) m si un strat de nisip prafos, intalnit pana in
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talpa forajelor.

Nivel hidrostatic a fost incerceptat in timpul lucrarilor de foraj la adancimea de 5.20 m (F1). La
finalizarea forajelor s-a constatat caracterul usor ascensional al apei in foraje, nivelul crescand cu
circa 0.80 m.

Caracteristicile geotehnice de calcul ale categoriilor Q;fbmé”m ite in sondaje se regasesc
in tabelul nr. 2.4-2

Intocmit,
Ing. Cristinel STOICA

/"'—L—J

Pag. 11/11




[image: image14.png]- | exaue -
INTNLNINVYSY TNV V NIFOLIMIL NI VIEVHAVONI NO VIAVH

g s/
teipris .2l
Juswese|dwy
/ T vt «\
A TR B
> iy
o W/
¥ \\\J/
/| =7 ~
/ |
L / |
| \ =1
awrasfo s /\
/ *- L / L_





[image: image15.png]HOTRINASAA V ATASNVIL

d AILVLS - AILVALIS 3d NV'1d

7 oxeuy 010z AON  -=ieqatea || Y3 VoI0LS nguaineT ) e SO MR THAN
20'80°€0'¥0"L1-810/9002 0¥ 3 o eayue 3
o o B [[0STEROLYL ol — R
e oNUINSNO9 uVMO 'S
43 - emsiams|[ 2P e 1W15308d / ¥3N9S30
VIIVAE TILAANT TALVENSNI VALV LITYOO0TNI P —
esumd g

AINNOD VTIVHE * ALI'TYDOT IZLVHASNI NI

‘gmoes7) 0w eGSRy
SINGD — SLS3404 ONY
INJANOUIANI 40 AMLSININ

- ALMOHLNY NOLVININTIdNI

scez

NI Wd

LSAS INFWIADVNVIW ALSVM AdLVIDITLNI

sl e vl e <apuL Buimeig \
NOILLV.LS ¥ALASNVYL LSV - LAOAVT ALIS SiNoq ~ SOTAYS I ITINGIT RCLISHT
viivig 1niadane yooroud g | ‘sroeioezo tommes)onsisiecan oo eiscap oL
NI HOT1UNISAd TV LVIDILNI INTFWIADVNVIN 4d WALSIS e | IBOUSRPU ek B50Y.
ot
ALNAOD VILVHE 1o poloid| SUUSIN HVRLIINGE

/ AMVIOLE3NZ8 LNGRUSIAN

2.

(ejoyauog)
oluysyoeb lejo4

\4

InjnuaJa) e eAljewixoide ejwi
v Jelolg
o uwa| ulp dieys

2100
eajal sjound

Busil

. laday

VAN3O31

BY QL 0=uaiels
ejesel) eAjewixoide epwi

-®
N
v

By 86’ |=ua1a)g ‘suewud

wz

oz

ez

0%

&2

6507

®

w

ooz

ap jep Injnuasa) e eAjewixoide eywi

iz
ez

s
£

i

s
P &
L,
I
s
ww
e
i &
o1
o512
o1z
o1
wo
vz
o
o
w
o
150z
@0
oz

o2z

ik

19

190z

w0
« wy b
% 7
ez
2 o
5
NG s
R N
ST
& w
ailzz
" o
i
e )
ek
waz
iz
1z
s
5
Wiz
%
iz
2
w1z
u
\soz
wor

wez
wz

!

©




[image: image16.png]- ¢ exaue -
VYOI90T039 VIYVH

J0000

YVYNIILVND HO13LZO43a 3TV 3DILINIO RNdIL

el

YAN393

|

1elpnis
juswese|dwy





[image: image17.png]-

Anexanr. 4
ROMAIR CONSULTING Ltd.

FISA FORAJULUI (BOREHOLE LOG) F1

Lucrarea (Site): Sistem de managment integrat al deseurilor in judetul Braila Cota terenului (Ground level): 22.45 m
- Statie de transfer Insuratei Data (Date): 11.2009
Pozitia (Position): Conform plan de situatie

Coloana |Adancimea| Grosimea = Proba (Sample) Nivel Scule
Descrierea stratului conform STAS 124383 | litologica | forata | stratului Swi | hidrostatic | folosite Observati
(Stratum description according to STAS 1243-83)|(Lithological | (Boring | (Stratum Nr. |Borcan (Core |(Hidrostatic| (Borehole (Remarks)
column) | depth) | thickness) | (NO)| (PO | ot on I level) | tools)
Sol vegetal C 030 030
I
3
| Nivelul hidrostatic
} a fost interceptat la
cotade-5.20m. La
l finalizarea forajului s-a
nstatat iun
Praf nisipos caferiu - galbui, cu rare concretiuni [/ | 390 ket toteg
calcaroase, uscat, sfaramicios, plastic consistent [/ 400m.
la moale ,.> :
|
] NHs 4.00
20 ‘ ba ki
i NH 5.20
, | ITT
Nsip fin prafos, cafeniu cu intercalatii cenusii +
I
i' 3.30
I ¢
7.50 |
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Anexanr. 4
ROMAIR CONSULTING Ltd.
FISA FORAJULUI (BOREHOLE LOG) F2
Lucrarea (Site): Sistem de managment integrat al deseurilor in judetul Braila Cota terenului (Ground level): 21.00 m
- Statie de transfer Insuratei Data (Date): 11.2009
Pozitia (Position): Conform plan de situatie
Coloana |Adancimea| Grosimea Proba (Sample) Nivel Scule
Descrierea stratului conform STAS 1243-83 | litologica | forata | stratului | Stat | hidrostatic | folosite Observatii
(Stratum description according to STAS 1243-83)| (Lithological| (Boring | (Stratum | Nr. |Borcan (Core |(Hidrostatic| (Borehole (Remarks)
column) | depth) | thickness) | (No| (Pot) | ey | tevel) tools)
Sol vegetal Foas0 | 030 |
I
I
I
I
|
I 330 Nivelul hidrostatic
& a fost interceptat la
cota de -3.60 m
Praf nisipos cafeniu - galbui, sfaramicios, plastic L
consistent la moale b -
1 NHs 3.60
r b
I
v !
B . !
Nsip mic cu liant prafos cafeniu - galbui [ 390
I
i I
Intocmit (Issued): Verificat (Checked): |
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