
Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari

Denumirea achizitie: Lucrari de reparatii a imobilului din str. Ana Asian nr. 27-29

CPV: 45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2);
Descrierea contractului: Lucrari de reparatii a imobilului din str. Ana Asian nr. 27-29•

Valoarea estimata fara TVA: 4288.52 RONI

Conditii contract: Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judetean Braila
http://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf, Prima pagina /Consiliul Judetean Braila/Anunturi/Anunt publicitar, de unde pot

descarca documenta?ia privind cerintele achizitiei. Oferta se va intocmi in conformitate cu cerintele impuse in Caietul de  \
sarcini. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile•
Conditii participare: Ofertantul va depune urmatoarele documente: - Copie certificat constatator din care sa reiasa\
concordan?a codului CAEN cu obiectul achizitiei; - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiara; - Deviz oferta si j

extrase de resurse (anexa la oferta financiara); - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, 165 si i
167 din Legea nr. 98/2016;'.

\ Criterii adjudecare: Pretul eel mai scazut
Termen limita primire oferte: 25.08.2017
Informatii suplimentare: Termenul limita primire oferte 25.08.2017 ora 12.00. Ofertele vorfi depuse la Registratura |
Generala a Consiliului Judetean Braila, P-ta Independentei nr. 1, in plic inchis, insotit de Formularul nr. 1 - Scrisoare de I
Inaintare. Solicitari de clarificari la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii.publice@portal-braila.ro, cu adresa scrisa, i

pana la data de 23.07.2017 ora 14.00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vorfi postate pe site-ul institutiei.;
Autoritatea contractanta va evalua ofertele si va invita ofertantul declarat castigator sa publice valoarea propunerii
financiare in catalogul electronic SEAP in maxim 2 zile lucratoare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunt
(in functie de acestea se va realiza filtrarea informatiilor din catalogul SEAP, de catre autoritatea contractanta). Finalizarea :

achizitiei se va face in SEAP prin intermediul catalogului electronic.

i Inapoi I

Adresa postaia: P-ta independentei nr.1 , Localitatea: Braila , Cod postal: 810210 , Romania , Punct(e) de contact:
Serviciul Achizitii Publice , Tel. +40 239619600-249 , Email: achizitii.publice@portal-braila.ro , Fax: +40 239619044 ,
Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro

Vizualizare anunt publicitate numarul 115071

Autoritate contractanta



Lucrari de reparatii a imobilului din str.Ana Asian nr 27-29 

1.Generalitap
Cladirea din str. Ana Asian nr.27-29, face parte din patrimoniul public al judetului i

este in administrarea Consiliului Judetean conform H.C.J.nr.54/2007. Cladirea a fost rebilitatata
in in anul 2013 printr-un proiect european "O poarta spre patrimoniul cultural Brailean" si este
sediul pentru Centrul Multicultural si de Recreere Poarta Cetatii, Braila.

Prin adresele Directiei Strategii de Dezvoltare nr.7958/15.05.2017 si Directiei
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.l2035/T677/19.07.2017, suntem informati
despre necesitatea efectuarii unor lucrari de reparatii si intretinere la imobilul din Str. Ana Asian
nr.27-29.

2.Obiectul contractului
Obiectul contractului este realizarea de lucrari de reparatii curente i anume:
Se vor achizipona lucrari de reparatii si zugraveli lucrari care constau in:
Cladirea de la nr.29
-desfacere si reparatii tencuieli interioare subsol;
-reparatii tencuieli cu mortar apastop, la pereti din zidarie de caramida atacate de igrasie;
-amorsarea suprafetelor vechi in vederea zugravelilor;
-zugraveli cu var lavabil: subsol, reparatii placii gips-carton i centrala termica;
-montarea a 6 panouri(lxL = 0.6x1.0m), din plasa sarma zincata la ferestre subsol;
Cladirea de la nr.27
-reparatii plafon rigips;
-reparatii trepte de acces cu placi din marmora si plinta exterioara cladire;
-etansare rost intre perete cladire i extensii cu panza tesatura din fibra bitumata pe folie de
aluminiu cu lapmea de min.15 cm;
-etansare cu silicon toe fereastra mansarda(pe contur).

2.1 Reparafii tencuieli interioare i zugraveli interioare:
Repararea degraddrilor se executd astfel:
a)Lucrari de decapare a tencuielilor existente degradate (partial sau total):

se vor decapa toate straturile componente (zugraveli, tinci, grund) pana la zidarie, se vor
adanci i cura(a rosturile orizontale i verticale in vederea asigurarii unei bune aderen(e a
noii tencuieli.

b)Execupa amorsarii:
suprafetele de tencuit vor fi stropite cu apa, dupa care se va amorsa cu pri( din ciment i apa
in grosime de 3 mm. Amorsarea suprafetelor se va face cat mai uniform, fara discontinuitap,
fara prelingeri pronuntate, avand o suprafa(a rugoasa i aspra la pipait.

c)Executia grundului: amestec de pulberi compus din ciment, nisip cuapos, materiale inerte i
aditivi hidrosolubili specifici care prin amestecare cu apa creeaza o solupe cu capacitate
ridicata de patrundere in beton sau tencuiala pe baza de ciment, formand un strat cu
rezistenta mecanica inalta, elastic, impermeabil i rezistent la agresiuni chimice.
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Grundul in grosime de 5-15 mm se va aplica dupa eel pu^in 1 ora in cazul suprafe(elor de
caramida. Daca suprafafa pri(ului este prea uscata aceasta se va uda cu apa in prealabil de
executarea grundului.

e) Execu(ia stratului vizibil:
stratul vizibil al tencuielilor - tinci - va avea compozifia ca i a grundului, insa cu nisip fin de
pana la 1 mm;
Suprafe^ele reparate trebuie sa fie uniforme ca prelucrare i culoare, sa nu aiba deniveldri,
ondulafii, fisuri, impu^edturi, urme vizibile de reparafi locale si sa fie la nivelul tencuielilor
existente.

Cura(area zugravelii vechi cu paclu i hartie de lefuit, urmata de o verificare a aderenjei
straturilor de tencuiala la stratul suport.

Dupa operafiunea de cura(are a perefilor i plafoanelor de vopseaua veche, defectele trebuie
reparate cu tencuiala sau adeziv. inainte de gletuire se va aplica un strat de amorsa, dupa care se

aplica gletul. Suprafefele de tencuieli gletuite trebuie sa fie plane i netede, fara desprinderi i
fisuri. Toate fisurile i neregularita(ile se chituiesc sau se pacluiesc cu pasta de aceeai
compozi(ie cu a gletului. Pentru suprafefele mai mari se prepara pasta ipsos-var, 1 parte ipsos si
1 parte lapte de var folosita in eel mult 20 minute de la preparare. Dupa uscare suprafe^ele
reparate se lefuiesc cu hirtie de lefuit, pere(ii de sus in jos.

Vopsirea cu vopsea lavabild de interior:
Stratul suport trebuie sa fie uscat, rezistent, precum i lipsit de impuritafi. Rosturile se pacluiesc
i se armeaza dupa caz. Ulterior se lasa sa se usuce bine. Pe suprafe^ele suport foarte nisipoase

se aplica ini^ial grund de adancime. Aplicarea se realizeaza cu ajutorul unui filer de glet
inoxidabil. Materialul se distribuie uniform i se netezeste cu paclu cu maner. Zugravelile se
vor aplica cu trafaletul in doua straturi. Timpul de uscare inainte de stratul final este de
aproximativ 24 de ore.
Verificarea zugravelilor se va face prin:

-examinarea vizuala a suprafe^elor, urmarindu-se: aspectul general (ton de culoare uniform,
fara pete, fara scurgeri, fara impurita^i inglobate, fara urme de bidinea, fara corecturi sau
retuuri care sa distoneze cu tonul general, etc).
-examinarea aderen(ei zugravelilor de stratul suport: o zugraveala de calitate nu trebuie sa

se ia pe palma la o frecare uoara.
Bidoanele si vasele cu vopsea se vor inchide etan. La reluarea lucrului, vopseaua va fi bine
omogenizata.

Aplicarea peliculei de vopsea se va executa i conform indicafiilor producatorului vopselei de
interior.
2.2Executarea plintelor:

Scafe de 100... 150 mm inaltime, turnate din mortar de ciment sclivisit cu dozajele si in
conditiile tehnice indicate la aceste imbracaminti. La imbracamintile din mozaic turnat, plintele
se vor executa turnate pe loc sau vor fi prefabricate din beton mozaicat. Ele nu se vor aseza
peste tencuiala, ci direct pe perete, prin intermediul unui strat din mortar de ciment. Plintele din
mozaic tumate pe loc se vor executa cu dozajele si in conditiile tehnice indicate la
imbracamintile din mozaic turnat. Inaltimea scafelor sau plintelor va fi de 100... 150 mm, iar
grosimea lor va fi astfel stabilita incit sa depaseasca fata tencuielii cu 5...8 mm.
2.3Etansare rost cufibrd bitumatape folie de aluminiu;

Se taie banda de min. 15 cm la lungimea necesara si se aplica pe rostul dintre cladire si
extensii. In timpul procesului de etansare a rostului se va folosii un dispozitiv cu aer cald pentru
marirea adeziunii la stratul suport. inainte de aplicare, stratul suport trebuie curatat foarte bine,

pentru a fi neted, uscat si fara contaminari.
2.4Montarea de panori din plasa sdrma zincatd laferestre subsol;

Panourile din plasa sarma zincata impletita(ochiuri de max. lem, sarma: 1,0-1,2 mm
grosime) se vor debita la marimea exterioara a tocurilor ferestrelor de la subsol i vor fi pozate



cu pladbanda din o^el vopsita la culoarea tamplariei, prinsa cu uruburi pentru lemn de tocul
tamplariei
2.5Reparatii plafon rigips: se vor demonta suprafetele din gips-carton degradate, verificarea si

intarirea structurii metalice, montarea unei suprafete noi de gips-carton, zugraveli.
2.6Materiale: Materialele utilizate la executarea zugravelilor  i  vopsitoriilor  vor  avea

caracteristicile tehnice conform standardelor i normelor admise in Romania. Materialele
livrate vor fi inso^ite de certificatul de calitate.

•   Se recomandd vizitarea amplasamentului inainte de depunerea ofertei;

3.Masuri de protecfia muneii i PSI
Pe toata durata lucrarilor se vor respecta prevederile Regulamentului privind protectia si

igiena muneii in constructii aprobat de MLPAT prin Ordin 9/N/1993, Normativului C300/94
privind prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor, Legea 90/96, Ordin
56/97 al Ministerului Muneii si Protectiei Sociale, etc.

Specificafii tehnice:
La realizarea lucrarilor, se vor respecta urmatoarele prevederi legale i prescrip^ii tehnice in

vigoare:

•Legea 10/1995 - Legea calita^ii in construc^;
•STAS 1030-1985 Mortare obinuite pentru zidarie i tencuiala;
•C18/1983 Normativ pentru executarea tencuielilor umede;
•C6670/1970 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli i vopsitorii;
•C139-87 Instruc^iuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin vopsire;
•Cl 1/1982 Instrucjiuni tehnice privind compozi^ia i preprarea mortarelor

de zidarie i tencuiala;
•GT041/2002 - Ghid privind reabilitarea finisajelor pere^ilor i pardoselilor cladirilor civile;
•OG 34/2006- privind atribuirea contractelor de achizilie publica, a contractelor de concesiune de

lucrari publice i a contractelor de concesiune de servicii;
•HG 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recep^ie a lucrarilor de

construc^ii i instalalii aferente acestora;
•PI 18 Normativ de siguran^a la foe a construc^iilor;
•Ordin 9/N/1993 Regulamentului privind protecpa i Igiena muneii in construclii;

4.Termenul de execu^e al lucrarilor : 10 zile.

5.Termenul de garan^ie a lucrarilor: 24 luni.

6.Garan^ia de buna execufie: 10% din valoarea fara TVA a contractului.

7.Recepfia lucrarii
Receplia lucrarilor se va face cantitativ i calitativ in conformitate cu Regulamentul de receplie a
lucrarilor de construclii aferente acestora abrobate prin H.G.R. nr. 273/1994 cu completarile i
modificarile ulterioare. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul execuliei, cat i dupa
terminarea lor.

Receplia lucrarilor de zugraveli i vopsitorii se va face dupa uscarea perfects a acestora.
Eventualele lucrari care nu respecta condiliile prevazute in caietul de sarcini sau condilii de
calitate vor fi refacute sau remediate.
Se va intocmi Proces verbal de recep^ie la terminarea lucrarilor.
Se va intocmi Proces verbal de recep^ie finala la expirarea perioadei de garaniie.



Director Executiv,Intocmit,
ing. Silviu Nisipeanuing. Gep^&l Draaerfnii" ^^.

^__,  ••-mi—r^i^.ii i iiin ,r^^^ii

8. Adjudecarea ofertei
Criteriul de evaluare a ofertelor este ,jjrepil eel mai scdzut".



Al        M2.500
I'LINTE ORIZ.DE MAX.15CM

LA PERETI CU MOZAIC GRANULAT DE

0.867MP.
I G=2CM S 6035

VAZUTE CU PLACI DE MARMURA DE

007 RPCK27
REPARARE
INALTIME
CALCAR *

006 22022C0
PLACA CAL.

2CM GROSIME *
PE FETELE

006 RPCL19A1       MP.0.850
REPARARE PLACAJ VANGURI DREPTE DE SCARI

005 RPCJ22A1         MP.18.500
REP.TENC.CU APASTOP CU MORT.CIM.100T LA
PERETI DIN ZIDARIE DE CARAM.SAU BET.

ATACATE DE IGRASIE *

004 RPCT10A1       MP.18.500
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

003 CF24A1MP.2.520
PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA

10.500KG002 3270038
PLATBANDA 2 0X3MM

002 RPCP06B1         MP.3.600
PANOURI DIN PLASA SIRMA ZINCATA PENTRU
GOLUL LIFTULUI CU IMPLETITURA ONDULATA
IN DUBLU FIR

001 RPCT39A1       KG32.000
DEMONTAREA BALUSTRADELOR GRILELOR SI
PARAPETELOR METALICE MONTATE IN BETON *

PU MAT VAL MAT
PU MAN VAL MAN
PU UTI VAL UTI
PU TRA VAL TRA

TOTALGR./UA   GR.TOT.= SPOR MAT MAN UTI

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATEUM

DENUMIRE
ARTICOL

Obiectivul:  0001  45000000   Imobil Ana Asian 27-29
Obiectul:    0001  45000000    IGENIZARE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AAS001 Lucrari de reparatii si intretinere

Categoria de lucrari: 0120

Formularul F3Persoana juridica achizitoare

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA



011  TRA02A10       TONA0.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA   UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-SOMAJ:

010  IZF21D1        M21.000
ETANSARE ROST DILAT.ATICURI CU MAT.
BITUMINOASE,BENZI TABLA PB.PT.ROST

ORIZONTAL
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

010 2602059         MP.3.150
©TESATURA FIBRE STICLA BITUMATA PE FOLIE
ALUM. 1900

009 RPCJ13A1       M1.200
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:

DREPTI SUB 15CM LATIME
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:    0.0% UTI.:    0.0%

009 6102039         KG0.900
©CHIT ETANSARE SILICONIC IN TUB 310 ML
ALB

008 6104393L14.500
AMORSA VAR LAVABIL

008 RPCR24A1        MP.         148.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

008 6104351L42.000
©VOPSEA LAVABILA PT INTERIOR

007 2204363         KG5.820
MOZAIC DIN MARMURA ALBA VRAC G= 0,5X 1,
OMM



SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807;

PROIECTANTCONTRACTANT (OFERTANT)
Dragomir G.

DEVIZIER

-CAS

-ASIGURARI DE SANATATE
-FOND DE RISC

-FOND GARANTARE CREANTE
-CONTRIBUTIE CONCEDII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE  MANOPERA   UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL CU TVA
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(semndtura autorizatd )

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre
(denumirea autoritatii contractante i adresa completd)

Ca urmare a anuntului de publicitate nr.din, privind

achizitia directs ce are ca obiect(denumirea

achizitiei publice),

noi         (denumirea/numele   operatorului

economic),adresa,

telefon/fax/e-mail  

va transmitem alaturat pachetul/plicul sigilat i marcat in mod vizibil, continand in original

oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare i va satisface cerin)ele.

Data completariiCu stima,

Operator economic,

OPERATORUL ECONOMICInregistrat la sediul autoritatii contractante
nr.dataora

(denumire / sediu )

FORMULAR nr. 1



(semnatura autorizata)

Data completarii

Operator economic,

Subsemnatul,reprezentant imputernicit al(denumirea
operatorului economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terf sus^inator al
candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sancfiunea excluderii din procedura de
achizitie publica i sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, cS nu ne aflam in nici una din
situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu i
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirm^rii declarafiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164,165 si 167

din Legea nr. 98/2016

(denumirea/numele)

FORMULAR nr. 2
OPERATOR ECONOMIC



(nume, prenume i semnatura),
L.S.

Tn  calitate de    legal autorizat   se semnez oferta  pentru i Tn numele
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR nr. 3

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA

Catre
(denumirea autoritatii contractante i adresa completa)

1.Examinand  documentatia de atribuire,  subsemnatii,   reprezentanti   ai  ofertantului  
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, tn conformitate cu prevederile i cerintele cuprinse Tn
documentatia mai sus mentionata, sa executam  (denumirea lucrarii)
pentru suma delei fara TVA (suma in litere i in cifre, precum i moneda ofertei) platibila
dupe receptia lucrarilor.

2.Ne angajam ca, Tn cazul Tn care oferta noastra este stabilita catigatoare, sa executam lucrarile din
documentatia de atribuire, Tn termenul solicitat de autoritatea contractanta. (se va indica anexa la
formular)

3.Ne   angajam  sa   mentinem  aceasta   oferta   valabila   pentru   o   durate   de
zile (durata in litere i cifre)

respectiv pna la data de (ziua/luna/anul) i ea va ramane obligatorie pentru noi i poate fi
acceptata oricand Tnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Am Tnteles i consimtim ca, Tn cazul Tn care oferta noastra este stabilit^ ca fiind catigatoare, sa
constituim garantia de buna executie Tn conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5.Precizam ca: (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
|_| depunem oferta alternativ^, ale carei detalii sunt prezentate Tntr-un formular de oferta separat,

marcat Tn mod clar ,,alternativa"/"alta oferta".
|X| nu depunem oferta alternative.

6.Pane la Tncheierea i semnarea contractului de achizitie publice aceasta oferte, Tmpreune cu
comunicarea transmise de dumneavoastre, prin care oferta noastra este acceptate ca fiind caftigetoare, vor
constitui un contract angajant Tntre noi.

7.Tntelegem ce nu sunteti obligati se acceptati oferta cu eel mai scezut pret sau orice oferte primite.

Data/  /



(semnatura automata)

LS.

Nu este cazulCHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE
(10% din valoarea ofertata)

Garantia de buna executie - 10% din valoarea
contractului fara TVA

Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)

Perioada de mobilizare
(numarul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de Tncepere a lucrarilor pana la data Tnceperii

executiei)

Perioada de garantie de buna executie
(luni calendaristicej = 24 de luni de la data semnarii
Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Termen de executie = 10 de zile de la intrarea in vigoare
a contractului

6

5

4

3

2

1

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA


